Selbstfahrende elektrische
Gelenkteleskop-Arbeitsbiihne

o Arbeitshohe : 16,90 m
« Maximale seitliche Reichweite : 9,40 m
« Ubergreifhdhe : 7,15 m

o Gesamtbreite : 1,75 m
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Arbeitshohe................cooovviiiiii 16,90 m
Plattformhohe.............. ....1490 m
Seitliche Reichweite. 9,40 m

UbergreifhGhe...........c..cooveevivieiiiien, 7,15 m
Schwenkbereich des Korbarms........... +70° / -70°
Korbdrehen ...............ccoooiiiiiiiiiiiiie, 140°
Schwenkbereich der Biihne........................... 355°
njj] Tragkraft ..............ooooiiiiiinennnne 200 kg/2 Personen
Einsatz im AuBenbereich......................... 45 km/h
(Maximal zulassige Windgeschwindigkeit)
Plattformabmessungen ................... 1,20 x 0,96 m
O Gesamtbreite.................cccevveeee i, 1,75 m
A@ ® Gesamtldnge................cceeene ...6,84 m
© Gesamtldnge (Transportstellung).. ...5,12m
O Gesamthohe........................... ...1,97 m
© Gesamthdhe (Transportstellung)............... 2,04 m
O Innerer Wendekreis
@ © AuBerer Wendekreis
O AuBerer Wenderadius (mit Plattform)...... 5,60 m
© Bodenfreiheit ..................cccvveeeenn, ..0,14 m
® Radstand............cccccceeevviiiiiiniee i, 2,00 m
Fahrgeschwindigkeit ............ ...5,0 km/h
Arbeitsfahrgeschwindigkeit.................... 0,6 km/h
Steigfahigkeit.............ccccccoiiiiiieee i, 22%
Max zuldssige Schragneigung............. 5% oder 3°
Gesamtgewicht......................... 6 910 kg

Reifen .......cccccooeviiiiiiiiii, 0,60 x 0,19 m
Antriebsrader................cccoeiiiiiiiiiinn. 2 (hinten)

@ Lenkrader .........cccoovviviiiiiiiiiieeccciiiis 2 (vorne)

Batterieleistung ..............cccccceeei. 300 Ah / 2x24 V
mit integriertem Ladegerit ................. 45 Ah/48 V

Standard

- Traktionsbatterien

- Negativbremse

- Krandsen

- Betriebsstundenzahler

- Warnton im Arbeitskorb

- 230 V-Anschluss vorbereitet

- Anzeige fiir Batterieladezustand
- Manuelle Notsteuerung

- Arbeitskorb mit Freisicht

- CAN-Bus-Technologie

- Integrierte Diagnosehilfe

- Elektrische Fahrmotoren

- Rader mit nicht kreidender Bereifung

Sonderausstattung

- Leistungsstarke Batterien (360 Ah)

- Arbeitsscheinwerfer

- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter

- Warnblinklicht

- Warnton bei Fahrbewegung

- Warnton bei allen Bewegungen

- Kéltekit -20°C

- Druckluftanschluss vorbereitet

- Wasseranschluss vorbereitet

- Sonderlackierung

- Bio-Ol

- 12" Zoll-Rader mit ausgeschdumten Reifen

- 12" Zoll-Rader mit nicht markierenden,
ausgeschaumten Reifen

Die angegebenen Daten sind fiir den Hersteller nicht verpflichtend und kénnen ohne vorherige Mitteilung geandert werden.
Bei den in dieser Broschiire gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderaustattungen handeln, die unter
Umstanden nicht fir alle Versionen erhéltlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-! \/ertmgshé‘indler.
Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.
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