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Arbeitsbiihnens

DinoLift 150TB - Technische Daten

Maximale Arbeitshéhe ca. 15,00 m e
Max?male Pl'att.forrnhij.he ‘ ca. 13,00 m i i Sy
Maximale seitliche Reichweite ca. 10,00 m / el
13 T 1
Abmessung Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m us (IS IS8 f \ _ B | [ |
Drehbereich endlos n / \ ™
. /) /AN

Korbschwenkung 90° g Ill 1/‘7‘ 2> < NI A \\
Biihnentragkraft 215k \\%

g ! g f 1/ m | \
Transportbreite 1,78 m . ) A | \

80 ki T
Transporthche 2,24 m A /} A, | Y. \\1
Transportlinge 6,53 m 4 [ St
Maximale Abstiitzbreite 3,80 m j ;(ii .
Steuerung proportional T 1 : | | | Jl
1 | | I

Rangierantrieb standard ° 2 1 0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Stelgféihlgke'zlt des 75 9
Rangierantriebes
Doppelsteckdose im Korb standard
Gesamtgewicht 1.835 kg
Antrieb elektrisch 230VAC/10A
Batterieantrieb ja
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